FICHA TECNICA

CINCHOS ESPECIALES
CON BANDERA g
faws:  SGS C€

\Il//, RESISTENCIA 1000/0 DE ALTA
CINCHOS BANDERA = UV X ALOSRAYOSUV CALIDAD

70N

CINCHO BANDERA VERTICAL CINCHO BANDERA INTERNA CINCHO BANDERA EXTERNA

Medida Medida

Bolsa i Medida
anchox largo mm lsalpiczas ancho x largo mm

ancho x largo mm

Bolsa piezas Bolsa piezas

4,6%200 2.5%98 2.5*100
4.8%220 2.5*194 3.6*150
4.8%270 100 pzs 4.6%200 100 pzs 3.6%200 100 pzs
4.8*300 4.6%200
4,8*370
« Se ajustan facilmente « Foliado o personalizado Sostenido a los agentes externos:
« Disponibildad de colores, no se decoloran « Impresion en inyeccion de tinta « Resiste a las bases, los aceites, grasas,
- Con dlasificacion ul 94v2 « Grabado laser jabones, detergentes, productos
« Resistencia a los Rayos UV petroliferos, disolvente en cloruros
« Resistentes a temperaturas de 85°c a-40°c « Sostenido limitado a los dcidos **

- No resiste al Fenol

ATENCION A CLIENTES:

@ 5557912888 @ pedidos@bestenmexico.com.mx ﬁ 56 66852538 @

BESTEN | 5de Mayo 29 A | Col. Sta. Clara, Ecatepec | Edo. de México, C.P. 55540



